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POTVARKIO Nr. 2/20 PRIEDAS Nr.1

Aktuali akreditavimo sritis (lanksti)

Bandomojo Bandymy arba tikrinamy parametry Normatyvinio ar kito
objekto (charakteristiky) pavadinimas dokumento, nustatancio
pavadinimas bandymy metodus, Zymuo
1. Dazai, lakai,
gruntai

1.1 Dazai, lakai ir
gruntai

Bandiniy atrinkimas

LST EN ISO 15528:2014,
iSskyrus 6.3.4

Nelakiyjy medziagy kiekis

LST EN ISO 3251:2019

Pavirsiaus i§dzitivimo trukmé

LST EN ISO 9117-3:2010

Dangy atsparumas drégnajam Sveitimui
ir valomumui. Dangos storio
sumazéjimas po Sveitimo cikly.
Klasifikavimas

LST EN ISO 11998:2006

LST EN 13300+AC:2004

Dengiamoji geba. Sviesiyjy dazy
apibréztos sklidos kontrasto nustatymas.
Klasifikavimas

LST EN ISO 6504-3:2020
A metodas

LST EN 13300+AC:2004

Dangos kietumas

LST EN ISO 1522:2007

Atsparumas skys¢iams. Panardinimas j
skyscius, i§skyrus vandenj
Atsparumas skys¢iams. Panardinimas j
vandenj

LST EN ISO 2812-1:2018
A metodas
LST EN ISO 2812-2:2019

Sildymo poveikio nustatymas LST EN ISO 3248:2016
Adhezija. Bandymas tinkleliniy jpjovy LST EN ISO 2409:2013
biidu

Dangos (plévelés) storis LST EN ISO 2808:2019

Dangos storis. Magnetinis metodas

4A ir 7B.2 metodai
LST EN ISO 2178:2016

Dangy blogéjimo vertinimas. Defekty
skaiciaus bei dydZio ir iSorinio vaizdo
tolygiujy pokyc¢iy intensyvumo
jvertinimas:

Bendras jvadas ir jvertinimo sistema
Piisléjimosi laipsnio jvertinimas
Aprudijimo laipsnio nustatymas
Suplei$éjimo laipsnio jvertinimas
Lupimosi laipsnio jvertinimas
Kreidéjimo laipsnio jvertinimas

Kreidéjimo laipsnio jvertinimas

LST EN ISO 4628-1:2016
LST EN ISO 4628-2:2016
LST EN ISO 4628-3:2016
LST EN ISO 4628-4:2016
LST EN ISO 4628-5:2016
LST EN ISO 4628-6:2011,
i8skyrus 5.2
LST EN ISO 4628-7:2016

Adhezijos bandymas atplésiant

LST EN ISO 4624:2016

Tankis

LST EN ISO 2811-1:20186,
iSskyrus 6.1.2




Bandomojo Bandymuy arba tikrinamy parametry Normatyvinio ar kito
objekto (charakteristiky) pavadinimas dokumento, nustatancio
pavadinimas bandymy metodus, Zymuo
1.2 Bandiniy atrinkimas LST EN ISO 15528:2014

Polimerbetoniniy
grindy kompozitai

Nelakiyjy medziagy kiekis

LST EN ISO 3251:2019

Atsparumas dilinimui

LST EN ISO 7784-2:2016

Atsparumas skys¢iams Panardinimas j
skyscius, i§skyrus vandenj
Atsparumas skys€iams. Panardinimas j
vanden;j

LST EN ISO 2812-1:2018
A metodas
LST EN ISO 2812-2:2019

2. Sandarinancios
medziagos ir
klijai

2.1
Hermetizuojancios
mastikos

Bandiniy atrinkimas

LST EN ISO 15605:2004

Nelakiyjy medziagy kiekis

LST EN ISO 3251:2019

PavirSiaus i§dzitvimo trukmeé

LST EN ISO 9117-3:2010

Sandarikliy atsparumas tekéjimui

LST EN ISO 7390:2004

2.2 Polimerinés
dispersijos, klijai

Bandiniy atrinkimas

LST EN ISO 15605:2004

Nelakiyjy medziagy kiekis

LST EN ISO 3251:2019,
LST EN 827:2006

3. Stogo dangos
ir gaminiai

3.1 Bituminés

Bandiniy atrinkimas

LST EN 544:2011 5 sk.

cerpés Nutraukimo jéga tempiant LST EN 12311-1:2003
Santykinis pailgéjimas tempiant LST EN 12311-1:2003
Vandens jgeriamumas LST EN 544:2011 6.4.3
Atsparumas pléSimui vinimi LST EN 12310-1:2002
Atsparumas pusleliy atsiradimui LST EN 544:2011 6.4.5
Atsparumas nutekéjimui LST EN 1110:2011/P:2013
3.2 Metaliniai Bandiniy atrinkimas LST EN 13523-0:2014

banguoti ir ploksti
lakstai, metalinés
cerpes

Dangos storis

LST EN ISO 2808:2019
4A ir 7B.2 metodai;
LST EN 13523-1:2017

Lydalinés (cinko) dangos ant juodyjy
metaly ploto masé

LST EN ISO 1460:2001

Adhezija. Bandymas tinkleliniy jpjovy LST EN ISO 2409:2013
biidu
Sildymo poveikio nustatymas (dengty LST EN ISO 3248:2016

polimerais)

Polimerinés dangos kietumo nustatymas
pieStuku

LST EN 13523-4:2014

Korozijos bandymai druskos rike

LST EN ISO 9227:2017,
i8skyrus 5.2.3, 5.2.4;
LST EN 13523-8:2017,
iSskyrus 5.2.2

Metaliniy ir kity neorganiniy dangy ant
metalinio pagrindo korozijos tyrimy
metodai. Pavyzdziy ir gaminiy,
patikrinty korozijos tyrimais, jvertinimas

LST EN ISO 10289:2004




Bandomojo Bandymy arba tikrinamy parametry Normatyvinio ar kito
objekto (charakteristiky) pavadinimas dokumento, nustatancio
pavadinimas bandymy metodus, Zymuo

3.2 Metaliniai
banguoti ir ploksti
lakstai, metalinés
Cerpés (tesinys)

Dangy blogéjimo vertinimas. Defekty
skaiciaus bei dydzio ir iSorinio vaizdo
tolygiyjy poky¢iy intensyvumo
jvertinimas:

Bendras jvadas ir jvertinimo sistema
Pusléjimosi laipsnio jvertinimas
Apriidijimo laipsnio nustatymas
Supleiséjimo laipsnio jvertinimas
Lupimosi laipsnio jvertinimas
Kreidéjimo laipsnio jvertinimas

Kreidéjimo laipsnio jvertinimas

LST EN ISO 4628-1:2016
LST EN ISO 4628-2:2016
LST EN ISO 4628-3:2016
LST EN ISO 4628-4:2016
LST EN ISO 4628-5:2016
LST EN ISO 4628-6:2011,
iSskyrus 5.2

LST EN ISO 4628-7:2016

3.3 Lankstieji
hidroizoliaciniai
lakstai

Maksimalus tempimo stipris
Santykinis pailgéjimas

Maksimali pléSimo jéga

Storio ir plotinio tankio nustatymas
Maksimalus tempimo stipris
Santykinis pailgéjimas

LST EN 12311-2:2013
LST EN 12311-2:2013
LST EN 12310-2:2019
LST EN 1849-2:2019

LST EN 13859-1:2014 5.26
LST EN 13859-1:2014 5.26

4 Parketas,
parketlentés,
grindinés lentos

Drégnis

LST EN 13183-1:2003
LST EN 13183-1:2003/
AC:2004

5 Statybiniai
skiediniai

Sukibimo stipris

LST EN 1542:2002
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