KV 1P-001

KTU Architektiiros ir statybos institutas 2024-01-11
Statybinés fizikos laboratorija 1 (5) psl.
Aktuali akreditavimo sritis
Lanksti*
B i Bandomieji komponentai, Dokumento, nustatan¢io Metodo tipas,
andomojo objekto : ¥ : ;. :
dinimas parametfal_ ar metodus, Zymuo, skyrius, principas (kai
pava charakteristikos punktas (kai taikoma) taikoma)
1. Termoizoliacinés | Silumos perdavimo LST EN ISO 8990:1999 Karstosios dézés
medziagos ir koeficientas metodas

gaminiai Silumos laidumas LST EN 12667:2002 Silumos srauto
Siluminé varza LST EN 12939:2002 metodas
LST EN 12664:2002
Siluminé varza LST EN ISO 22097:2023 Karstosios dézés
(atspindinéiy izoliaciniy | LST EN 16863:2023 metodas
gaminiy)
Siluminé varZa ir §ilumos | LST EN ISO 6946:2017 Skai¢iavimo metodas
perdavimo koeficientas (supaprastintas)
Ilgis ir plotis LST EN ISO 29465:2022 Tiesiniy matmeny
LST EN ISO 29768:2022 nustatymas ant
plok$¢io pavir§iaus
Storis LST EN ISO 29466:2023 Tiesiniy matmeny
LST EN ISO 29768:2022 nustatymas ant
ploks&io pavirSiaus
Staciakampiskumas LST EN 824:2013 Nuokrypio nuo
staiakampiSkumo
nustatymas
Tankis LST EN ISO 29470:2020 Apskaiéiuojant
nustatytos mases ir
tirio santykj
Ilgalaiké vandens sugertis | LST EN ISO 16535:2019 Masés pokycio
panardinus nustatymas
panardinant dalinai
arba visiSkai
Trumpalaiké vandens LST EN ISO 29767:2019 Masés pokycio
sugertis i§ dalies (i8skyrus B metoda) nustatymas i§ dalies
panardinus jmerkus bei laisvai
nutekant vandeniui
Mineralinés vatos LST EN 13820:2004 Masés nuostolio
gaminiams organinés LST EN 13820:2004/P:2006 nustatymas kaitinant
dalies kiekis aukstoje
temperatiiroje
Lygiagretus pavirSiams LST EN ISO 29766:2023 Tempimo principas
tempimo stipris
Statmenas pavir§iams LST EN 1607:2013 Tempimo principas
tempimo stipris
Elgsena gniuzdant LST EN ISO 29469:2023 Gniuzdymo principas
(i8skyrus A prieda)
Elgsena lenkiant LST EN 12089:2013 Lenkimo principas
Oriné varza LST EN ISO 9053-1:2019 Statinio oro srauto
metodas
2. Langai Mechaninis stiprumas: LST EN 14608:2004 Statinés apkrovos

atsparumas vertikaliajai
apkrovai, atsparumas
statiSkam sukimui,
veikiamosios jégos

LST EN 14609:2004
LST EN 12046-1:2020
LSTEN 13115:2020

metodas
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KV 1P-001

KTU Architektiiros ir statybos institutas 2024-01-11
Statybinés fizikos laboratorija 2 (5) psl.
B A Bandomieji komponentai, Dokumento, nustatan¢io Metodo tipas,
andomojo objekto : N . . . :
dinimas paramet_ral. ar metodus, Zymuo, skyrius, principas (kai
e charakteristikos punktas (kai taikoma) taikoma)
Saugos jtaisy laikomoji LST EN 14609:2004 Statinés apkrovos
geba: atsparumas LST EN 14351- metodas
statiSkam sukimui 1:2006+A2:2016 (4.8 punktas)
Atsparumas kartotiniam LST EN 1191:2013 (tik pagal | Atvérimo, uzvérimo,
atidarymui ir uZdarymui A prieda atveriamiems cikly skai¢iavimas.
langams) Tiesiniy matmeny
LST EN 12400:2003 nustatymas.
LST EN 12046-1:2020
LST EN 13115:2020
3. Durys Mechaninis stiprumas: LST EN 947:2002 Statinés ir dinaminés
atsparumas vertikaliai LST EN 948:2002 apkrovos metodas
apkrovai, atsparumas LST EN 949:2002
statiSkam sukimui, LST EN 950:2002

atsparumas minksto ir
sunkaus kiino smiigiui,
atsparumas kieto kiino
smiigiui, veikiamosios
jégos

LST EN 1192:2002
LST EN 12046-2:2002
LST EN 12217:2015

Saugos jtaisy laikomoji
geba: atsparumas
statiSkam sukimui

LST EN 948:2002
LST EN 14351-
1:2006+A2:2016
(4.8 punktas)

Statinés apkrovos
metodas

Atsparumas kartotiniam
atidarymui ir uzdarymui

LST EN 1191:2013 (tik pagal
H prieda vienveréms
pasukamosioms durims)

LST EN 12400:2003

LST EN 12046-2:2002

LST EN 12217:2015

Atvérimo, uzvérimo,
cikly skai¢iavimas.
Tiesiniy matmeny
nustatymas.

4, Langai ir durys

Silumos perdavimo
koeficientas

LST EN ISO 12567-1:2010
LST EN ISO 12567-
1:2010/AC:2011

LST EN ISO 8990:1999

Karstosios dézés
metodas

Silumos perdavimo
koeficientas

LST EN ISO 10077-1:2017
LST EN ISO 10077-2:2017

Skaiéiavimo metodas
(isskyrus ,the

(i8skyrus 6.4.2 skyriy) radiosity method™)
Atsparumas jsilauzimui LSTEN 1627:2021 (3.3 Statinés ir dinaminés
punktas) apkrovos metodai,

LST EN 1628:2021
LST EN 1629:2021
LST EN 1630:2021

jsilauzimas rankiniu
bidu

Pralaidumas orui LST EN 1026:2016 Slégiy skirtumo
LST EN 12207:2017 metodas

Nepralaidumas vandeniui | LST EN 1027:2016 Slegiy skirtumo
LST EN 12208:2002 metodas

Atsparumas véjo apkrovai | LST EN 12211:2016 Slegiy skirtumo
LST EN 12210:2016 metodas

Akustinés eksploatacinés
charakteristikos

LST EN ISO 10140-1:2021
LST EN ISO 10140-2:2021
LST EN ISO 10140-4:2021
LST EN ISO 10140-5:2021
LST EN ISO 717-1:2021

Garso slégio lygio
metodas
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KV 1P-001

KTU Architektiiros ir statybos institutas 2024-01-11
Statybinés fizikos laboratorija 3 (5) psl.
Bandomojo objekio Bandomieji kom.ponentai, Dokumenvto, nustatanf':io Mfeto.do tipas.,
P paramet-ral‘ ar metodus, Zymuo, skyrius, principas (kai
pava charakteristikos punktas (kai taikoma) taikoma)
5. Pastatai ir jy Garso lygiy skirtumas LST EN ISO 16283-1:2014 Garso slégio lygio
dalys Normuotasis garso lygiy | LST EN ISO 16283- matavimai

skirtumas
Standartizuotas garso
lygiy skirtumas
Tariamasis garso
sumazéjimo koeficientas

1:2014/A1:2018
LST ENISO 717-1:2021

Smiigio garso slégio lygis
Normuotasis smiigio
garso slégio lygis
Standartizuotasis smiigio
garso slégio lygis

LST EN ISO 16283-2:2020
LST EN ISO 717-2:2021

Garso slégio lygio
matavimai

Fasado garso izoliavimo
matavimai

LST EN ISO 16283-3:2016
LST EN ISO 717-1:2021

Garso slégio lygio
matavimai

Iprastiniy patalpy
aidéjimo trukmé

LST EN ISO 3382-2:2008
(i8skyrus 5.3; 6.2; 6.3;.6.4)
LST EN ISO 3382-
2:2008/AC:2009

Trikiojo triuk§mo
slopimo kreivés
metodas

Siluminis
nevienalytiSkumas

LST EN ISO 6781-1:2023%

Infraraudonosios
spinduliuotés
metodas

Pastaty pralaidumas orui

LST EN ISO 9972:2015

Ventiliatorinis slégiy
skirtumo metodas

Statybiniy komponenty ir
elementy oro pralaidumas

LST EN 12114:2000

Slegiy skirtumo
metodas

Lentelinés projektinés
vertés ir deklaruotos bei
projektinés Siluminés
vertes

LST EN ISO 10456:2008
LST EN ISO
10456:2008/AC:2010

Skaiéiavimo metodas

6. Dazai, lakai, gruntai

6.1 Dazai, lakai ir
gruntai

Nelakiyjy medziagy
kiekis

LST EN ISO 3251:2019

Gravimetrinis
metodas

Dzitvimo trukmeé

LST EN ISO 9117-3:2010

Dzitivimo pavirSiuje
bandymas, naudojant

stiklo rutuliukus
Dangos storio LST EN ISO 11998:2006 Slapias $veitimas
sumazéjimas. LST EN 13300:2023 Klasifikavimas
Dengiamoji geba. LST EN ISO 6504-3:2020 Spektrofotometrinis
A metodas metodas
LST EN 13300:2023 Klasifikavimas

Atsparumas skys¢iams.

LST EN ISO 2812-1:2018
A metodas

Panardinimas j
skysc¢ius, iSskyrus

vandenj
LST EN ISO 2812-2:2019 Panardinimas j
vandenj
Sildymo poveikio LST EN ISO 3248:2016 Vizualus metodas
nustatymas
Adhezija LST EN ISO 2409:2020 Tinkleliniy jpjovy

metodas

Dangos storis

LST EN ISO 2808:2019 4A ir
7B.2 metodai
LSTENISO 2178:2016

Storiy skirtumas
Magnetinis metodas
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KV 1P-001

KTU Architektiiros ir statybos institutas 2024-01-11
Statybinés fizikos laboratorija 4 (5) psl.
Bandomojo objekto Bandomieji kom_ponentai, Dokumerlto, nustatanc'“:io M.eto‘do tipasz
dinimas paramet_ral. ar metodus, Zymuo, skyrius, principas (kai
pava charakteristikos punktas (kai taikoma) taikoma)
Dangy blogéjimas. LST EN ISO 4628-1:2016 Vizualus metodas

Paslejimosi laipsnis
Apridijimo laipsnis
Suplei$éjimo laipsnis
Lupimosi laipsnis
Kreidéjimo laipsnis

Kreidéjimo laipsnis

LST EN ISO 4628-2:2016
LST EN ISO 4628-3:2016
LST EN ISO 4628-4:2016
LST EN ISO 4628-5:2023
LST EN ISO 4628-6:2023*%,
iSskyrus 6.2

LST EN ISO 4628-7:2016

Lipniosios juostos
metodas

Aksomo skiautés
metodas

Adhezija LST EN ISO 4624:2023 AtpléSimo metodas
Tankis LST EN ISO 2811-1 :2023 Piknometrinis
i§skyrus 6. b) metodas
6.2 Polimerbetoniniy | Nelakiyjy medZiagy LST EN ISO 3251:2019 Gravimetrinis
grindy kompozitai kiekis metodas
Atsparumas dilinimui LST EN ISO 7784-2:2023 Abrazyviniy guminiy
ritinéliy ir
besisukanc¢io
bandinio metodas

Atsparumas skys¢iams

LST EN ISO 2812-1:2018
A metodas

LST EN ISO 2812-2:2019

Panardinimas j
skyséius, i$skyrus
vandenj
Panardinimas j
vandenj

7. Sandarinancios me

dziagos ir klijai

7.1
Hermetizuojancios

Nelakiyjy medZziagy
kiekis

LST EN ISO 3251:2019

Gravimetrinis
metodas

mastikos

PavirSiaus iSdziovimo
trukmé

LST ENISO 9117-3:2010

Dzitvimo pavirSiuje
bandymas, naudojant
stiklo rutuliukus

7.2 Polimerinés
dispersijos, klijai

Nelakiyjy medZiagy
kiekis

LST EN ISO 3251:2019,
LST EN 827:2006

Gravimetrinis
metodas

8. Stogo dangos ir gaminiai

8.1 Bituminés Cerpés

Nutraukimo jéga

LST EN 12311-1:2003

Tempimo metodas

Santykinis pailgéjimas

LST EN 12311-1:2003

Tempimo metodas

Atsparumas pléSimui

LST EN 12310-1:2002

Plé$imas vinimi

8.2 Metaliniai
banguoti ir ploksti
lakstai, metalinés

Dangos storis

LST EN ISO 2808:2019 4 A ir
7B.2 metodai;
LST EN 13523-1:2017

Storiy skirtumas
Magnetinis metodas

cerpés

Dangos maseé LST EN ISO 1460:2020 Gravimetrinis
metodas

Adhezija LST EN ISO 2409:2020 Tinkleliniy jpjovy
metodas

Sildymo poveikio LST EN ISO 3248:2016 Vizualus metodas

nustatymas (dengty

polimerais)

Polimerinés dangos
kietumas

LST EN 13523-4:2014

Kietumo nustatymas
piestuku

Atsparumas korozijai

LST EN ISO 9227:2023,
iS§skyrus 5.2.3,5.2.4

Bandymai druskos
rike
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KV 1P-001

KTU Architektiiros ir statybos institutas 2024-01-11
Statybinés fizikos laboratorija 5(5) psl.
Bandoma]o objekte Bandomieji kom.ponentai, Dokumerito, nustatans“:io M.eto'do tipas3
i el parametrai ar metodus, Zymuo, skyrius, principas (kai
pava charakteristikos punktas (kai taikoma) taikoma)
Dangy blogéjimas. LST EN ISO 4628-1:2016 Vizualus metodas
Bendras jvadas ir
jvertinimo sistema
Pusléjimosi laipsnis LST EN ISO 4628-2:2016
Apridijimo laipsnis LST EN ISO 4628-3:2016
Suplei$éjimo laipsnis LST EN ISO 4628-4:2016
Lupimosi laipsnis LST EN ISO 4628-5:2023
Kreidéjimo laipsnis LST EN ISO 4628-6:2023*, Lipniosios juostos
isskyrus 6.2 metodas
Kreidéjimo laipsnis LST EN ISO 4628-7:2016 Aksomo skiautés
metodas
8.3 Lankstieji Maksimalus tempimo LST EN 12311-2:2013 Tempimo metodas
hidroizoliaciniai stipris
lakstai Santykinis pailgéjimas LST EN 12311-2:2013 Tempimo metodas
Maksimali pléSimo jéga LST EN 12310-2:2019 Tempimo metodas
Storis ir plotinis tankis LST EN 1849-2:2019 Tiesiniy matmeny
nustatymas ant
ploksgio pavirSiaus,
gravimetrinis
metodas
9. Parketas, Drégnis LST EN 13183-1:2003 Gravimetrinis
parketlentés, LST EN 13183- metodas
grindinés lentos 1:2003/AC:2004
10. Statybiniai Sukibimo stipris LST EN 1542:2002 AtpléSimo metodas
skiediniai
11. Smiigj Kritinis kritimo aukstis LSTEN 1177:2018+AC:2019 | Atsitrenkimo
sugeriancios dangos bandymo metodas

* Nustatytas ir taikomas visai akreditavimo sri¢iai lankstumo atvejis: bandymy metodus aprasanciy
dokumenty naujy leidimy arba juos pakei¢ian¢iy dokumenty taikymas.

Laboratorijos aktuali akreditavimo sritis suinteresuotoms Salims yra prieinama interneto
svetainéje adresu https://asi.ktu.edu.

Laboratorijos vadovas /% Karolis Banionis
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